
ワイド
イオンプレート

マイナス
イオン

ハウスダスト
（プラスに帯電）

静電気的引力
（クーロン力）

引き合う

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ●シーン写真・イラストはイメージです。

※1 ふき掃除は、水拭きする機能ではありません。また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。菌までふき掃除効果は、床面の状態により異なります。また、
フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合もあります。99 ％以上の除去効果はふき掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期
間の使用によるブラシの劣化等で、99 %以上の除去効果は減少します。 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター 【試験方法】菌を塗布した木材（フロア材：溝なし）の上を
床ノズルで1往復掃除 【試験結果】99 %以上（当社計算値）の除去効果  試験成績書発行日：令和2年5月14日  試験成績書番号：第20031206001-0101号  ※2 マナー
モード時の吸込仕事率は約50 Wです。  ※3 本体質量は本体のみの質量です。（標準質量）は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。  ※4 吸込仕事率とは、JIS
規格に定められている吸込力の目安で、最大（～最小値）を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等に
よって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。 ※5 粒子径0.5 μm以上の微細じんを約99.9 ％捕じん。当社試験ゴミ（ポルトランドセメント）による。 
※6 運転音の表示は、JIS C 9108による。 ●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20 μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。 

フローリングの菌までふき掃除※1

プラスに帯電したハウスダスト・菌をマイナス
イオンで床面から引きはがし、拭いたような
仕上がりに。

親子のノズル
ペダルをポンと踏むだけ。子ノズル（LEDナビ
ライト付き）で、狭いすき間のゴミも気軽にお
掃除できます。

クリーンセンサー
目に見えない約20 μmの微細なハウスダスト
まで検知、取り残しを光ってお知らせ。

パワーノズル
表面がなめらかな特殊加工ローラー採用で、
毛のからみを抑えお手入れの負担を軽減。

持ち運びしやすい
本体ハンドル

本体質量※3

2.8 kg 吸込仕事率※4

560 W
～約50 W

マナーモード※2

運転音を低く抑えて使える
マナーモード※2を採用。

活性炭防臭フィルター
活性炭の微細な穴で
ニオイを吸着します。

ゴミが多いと
赤早点滅

キレイになると
消灯

特殊加工ローラー

N EW

 〈イメージ〉

［ エディオンオリジナルモデル ］

軽さとハイパワーを両立させた
コンパクトな紙パック式掃除機

掃除機

■ MC-PJ230E4 主な仕様

■ MC-PJ230E4 主な機能
しっかり捕じん 排気・空気をきれいに

MC-PJ230E4
［オリジナルカラー］ 色：-W ホワイト
オープン価格※ 

自走式パワーノズル
フローリングの
菌までふき掃除※1

［オリジナル仕様］
活性炭防臭フィルター

0.5 μm以上を
約99.9 %キャッチ※5

省エネ 使いやすさ

クリーンセンサー ［オリジナル仕様］
マナーモード※2

アイドリング
オフ機能

特殊加工ローラーで
お手入れがラク

親子のノズル
LEDナビライト
（子ノズル）

エアダスト
キャッチャー 壁ぎわ集じん

2WAYノズル
付属パワー持続センサー

-W ホワイト

MC-PJ230E4

紙パック式（1.3 L）
560 W ～約50 W（1,150 W ～約190 W）

65 dB ～約60 dB
2.8（4.4） kg

幅242 × 奥行348 × 高さ194 mm / コード 5 m
大

2WAYノズル、消臭・抗菌加工「逃がさんパック」（１枚） 

品番

色
集じん方式 （集じん容積）
吸込仕事率※4 （消費電力）

運転音※6
本体質量（標準質量）※3

本体寸法
取り付け口サイズ

付属品

［ オリジナル仕様 ］

（消費電力 1,150 W
　～約190 W）

（電源コード含む）




